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A. Installation per USB

1. Um sicher zu gehen, dass Sie die passende Software fir Ihren Drucker einsetzen,
laden Sie den Treiber von unserer Webseite herunter:

https://www.winorder.com/download/Metapace T-40 WIN V1 01.zip
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2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei (rechte Maustaste - , Alle extrahieren...")
und starten Sie dann die die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei ,Setup.exe"
(WinOrder muss dabei geschlossen sein!).

3. Im ersten Fenster wahlen Sie neben ,Receipt" den passenden Drucker (, T-40%) aus.
Wenn Sie den Drucker als Standard-Drucker verwenden wollen, kreuzen Sie unten die
Option ,Set As Default Printer® an. Klicken Sie anschlieBend auf ,Next (N)>>"
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https://www.winorder.com/download/Metapace_T-40_WIN_V1_01.zip
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4. Im nachsten Fenster wahlen Sie ,Typical® aus und klicken dann auf ,Next (N)>>":

— ) |
& Printer Driver Setup - X

—Setup Type

& Typical

 Advanced

Remarks:
Install default printer driver

{{Back[B] Next [N]>> Cancel [C]

‘Press"H“for help

5. Um den Drucker per USB anzuschlieBen, wahlen Sie im nachsten Schritt unter ,,Ports"
die Einstellung ,,USB_T-40..." aus und klicken dann auf ,Install (I)":

2 Printer Driver Setup — X

—Set Printer Port

Ports: USB_T-40_1 -

—COM port setting

Baud Rate: I1152l]l] "I Parity: |Nune vI
Byte Size: IB v| Stop Bits: |1 *I

Protocol: I Hardware j

IP: |

<<{Back[B] Install 1) Cancel [C]

Press'"F1"for help
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6. Nachdem sich das Installationsfenster geschlossen hat, schlieBen Sie das USB-Kabel
des Druckers an und schalten den Drucker gegebenenfalls aus und danach wieder an.

7. Starten Sie jetzt die WinOrder-Kasse und rufen Sie das Men( ,Optionen -
Einstellungen™ auf.

Stammdaten = Optionen Berichte Hilfe

Einstellungen

Sprache »

Aufgabenliste

Tagesabschluss

8. Im Abschnitt ,Druckoptionen® finden Sie alle Drucker/Druckmdglichkeiten, die von
WinOrder verwendet werden. Wahlen Sie den gewtlinschten Drucker aus, zum Beispiel
~Drucker fir Betellungen - Lieferung"™ und nehmen Sie auf der rechten Seite die
folgenden Einstellungen vor:

- ,Drucker Name" - wahlen Sie hier den ,Metapace T-40" Drucker aus

- ,Druckvorlage" - Stellen Sie hier ,Rechnung Bonrolle 8cm" ein, wenn Sie
sofort eine Rechnung drucken wollen. Soll zunachst nur ein Zettel fir die
Kliche gedruckt werden, stellen Sie hier ,Laufzettel Bonrolle 8cm™ ein.

Programmeinstellungen

Kategorie/Einstellungen suchen:

Q
Kategorie Einstellungen far "Drucker fir Bes... Wert
Kunden A Drucker aktiv Ja
Restaurant Druckerauswahl anzeigen Nein
[ Mitarbeiter Drucker Name & Brother QL-800

[#} Bestellungen

[=}- Druckoptionen

Allgemein

- Drucker far Bestellungen - Lieferung

Anzahl Kopien 1

Ausgabe Drucker

Druckmodus Drucken aber Berichtgenerator
Druckvorlage Rechnung Bonrolle 8cm

2. Drucker Benutzerdefinierter Einzug aktiv Nein

5. Drucker
Drucker
[ Drucker fir Bestellungen - Abholung
[#- Drucker fur Bestellungen - Restaurant
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Besondere Hinweise fiir die Ansteuerung eines USB-Druckers von anderen
Computern in IThrem Netzwerk

Zundachst muss der Drucker mit aktuellem Treiber an einer Ihrer Kassen (Hauptkasse
oder Zweitrechner) installiert und angeschlossen werden.

Offnen Sie dann “Systemsteuerung — Geréte und Drucker”, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den betreffenden Drucker und wahlen Sie dort “Druckereigenschaften”:

kinzug)

e
‘Q Druckauftrige anzeigen

Als Standarddrucker festlegen

Star T Druckeinstellungen

Cutter |
HEE Druckereigenschaften

Verknipfung erstellen

G Gerdt entfernen
Problembehandlung

(\

Eigenschaften

Auf der Registerkarte “Freigabe” aktivieren Sie die Option “Drucker freigeben” und
vergeben Sie einen Namen, Uber den Sie den Drucker spater wiedererkennen:

E@Q Eigenschaften von Star TSP100 Cutter (TSP143) x
Farbverwaltung Sicherheit Geratesinstellungen TSP100 Korfig
Allgemein Freigabe Anschlisse Erweitert

- Sie kénnen diesen Drucker mit anderen Benutzern im Metzwerk

== gemeinsarn verwenden, Der Drucker wird nicht verfghbar sein, wenn
der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus
befindet,
Drucker freigeben

Freigabename: Star TSP100 Cutter (TSP143)

Druckauftragsaufbereitung auf Clientcomputern durchfihren

[ 1m Verzeichnis anzeigen

Treiber
Wenn dieser Drucker von mehreren Benutzern mit
unterschiedlichen Windows-Versionen verwendet wird, sollten
zusdtzliche Treiber installiert werden, damit Benutzer den
Druckertreiber bei der Verbindung it einem freigegebenen
Drucker nicht suchen missen.

Zusdtzliche Treiber...

Abbrechen Obemehmen
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Wechseln Sie jetzt auf die Kasse, auf der dieser freigegebenen Drucker ebenfalls
installiert werden soll. Offnen Sie dort den “Explorer” (Dateimanager), erweitern Sie in
der Seitenleiste den Eintrag “"Netzwerk” und wahlen Sie dort die Kasse bzw. den
Computer, auf dem Sie zuvor den Star Drucker installiert haben. Klicken Sie anschlieBend
mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und wahlen Sie “Verbinden...”.

Offnen

—
5 Verbinden...

Werkndpfung erstellen

Eigenschaften

Jetzt sollte der Drucker installiert werden und anschlieBend in der Systemsteuerung
sichtbar sein.

Starten Sie jetzt WinOrder (oder die komplette Kasse) neu und nehmen Sie anschlieBend
in WinOrder unter “Optionen — Einstellungen — Druckoptionen” die gewlinschten

Druckereinstellungen vor. Beachten Sie, dass die Drucker auf jeder Kasse gesondert
eingestellt werden mussen.
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B. Installation per LAN-Kabel (Netzwerk)

i. DHCP im Drucker aktivieren

Damit der Drucker von Threm Router (zum Beispiel Fritz.Box) eine IP-Adresse
bekommen kann, muss gegebenenfalls der DHCP im Drucker aktiviert werden.

1. SchlieBen Sie ein Netzwerkkabel an den Drucker an und verbinden Sie es mit Ihrem
Router (Fritz.Box, Speedport oder dhnliches). SchlieBen Sie anschlieBend das
Stromkabel beziehungsweise Netzteil an den Drucker an.

2. Legen Sie eine Bonrolle in den Drucker ein.

3. Driicken und halten Sie die Papier-Vorschub-Taste auf dem Drucker (oberer Knopf).
Halten Sie die Taste fest, wahrend Sie den Drucker anschalten.

4. Der Drucker druckt jetzt einen Test-Bon aus.

5. Um in den Programmiermodus zu gelangen, driicken und halten Sie die Papier-
Vorschub-Taste auf dem Drucker erneut, bis ein Abschnitt mit der Bezeichnung
~MAIN MENU" gedruckt wird.

6. Suchen Sie nach dem Eintrag ,Ethernet Configuration®™. Dahinter finden Sie eine Zahl
(zum Beispiel ,8%).

7. Geben Sie diese Zahl Uber kurzes Drlicken der Papier-Vorschub-Taste in den Drucker
ein (zum Beispiel 8 Mal kurz driicken). Bestatigen Sie die Eingabe, indem Sie die die
Papier-Vorschub-Taste lange halten, bis ein weiterer Bon mit der Bezeichnung
~Ethernet CONFIGURATION" gedruckt wird.

8. Suchen Sie hier nach dem Eintrag ,Set DHCP" und lesen Sie die dahinter
abgedruckte Zahl (zum Beispiel ,5%).

9. Geben Sie diese Zahl Uber kurzes Driicken der Papier-Vorschub-Taste in den Drucker
ein und bestatigen Sie die Eingabe wieder mit einem langen Druck, bis ein weiterer
Bon mit der Bezeichnung ,DHCP: Disabled" gedruckt wird.

10. Suchen Sie hier nach ,,DHCP Enable™ und lesen Sie die dahinter abgedruckte Zahl
(zum Beispiel ,2%).

11. Geben Sie diese Zahl Uber kurzes Driicken der Papier-Vorschub-Taste in den Drucker
ein und bestédtigen Sie die Eingabe wieder mit einem langen Druck, bis ein weiterer
Bon mit der Bezeichnung ,Ethernet CONFIGURATION" gedruckt wird.

12. Suchen Sie nach dem Eintrag , Exit with Save"™ und lesen Sie die dahinter
abgedruckte Zahl (zum Beispiel ,2%).

13. Geben Sie diese Zahl Uber kurzes Dricken der Papier-Vorschub-Taste in den Drucker
ein und bestdtigen Sie die Eingabe wieder mit einem langen Druck, bis ein weiterer
Bon mit der Bezeichnung ,MAIN MENU" gedruckt wird.

14. Suchen Sie nach dem Eintrag ,Exit" und lesen Sie die dahinter abgedruckte Zahl
(zum Beispiel ,1%).
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15. Geben Sie diese Zahl Uber kurzes Driicken der Papier-Vorschub-Taste in den Drucker
ein und bestédtigen Sie die Eingabe wieder mit einem langen Druck.

16. Schalten Sie den Drucker aus.

. Treiber installieren

1. Dricken und halten Sie die Papier-Vorschub-Taste auf dem Drucker (oberer Knopf).
Halten Sie die Taste fest, wahrend Sie den Drucker anschalten.

2. Der Drucker sollte jetzt einen Test-Bon ausdrucken. Auf dem Bon finden Sie auch
einen Abschnitt ,Communication Interface®. Hier sollte die IP-Adresse des Druckers
(,IP Address", zum Beispiel ,192.168.78.xxx™) zu finden sein. Diese Adresse
brauchen Sie spater, fir die Installation des Drucker-Treibers.

3. Laden Sie jetzt den Treiber von unserer Webseite herunter:

https://www.winorder.com/download/Metapace T-40 WIN V1 01.zip

4. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei (rechte Maustaste - , Alle extrahieren...")
und starten Sie dann die die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei
~Setup.exe" (WinOrder muss dabei geschlossen sein!).

5. Im ersten Fenster wahlen Sie neben ,Receipt" den passenden Drucker (,T-40%) aus.
Wenn Sie den Drucker als Standard-Drucker verwenden wollen, kreuzen Sie unten die
Option ,Set As Default Printer" an. Klicken Sie anschlieBend auf ,Next (N)>>"

#B Printer Driver Setup = —
—Select Install Module
* Receipt IT—4I] Lﬂ
| € Ticket | B
% ' Label | E
C Embedded | B

[~ Set As Default Printer

<<{Back[B] Next [N]>> Cancel [C]

*Press"ﬂ"fnr help



https://www.winorder.com/download/Metapace_T-40_WIN_V1_01.zip
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6. Im nachsten Fenster wahlen Sie ,Typical® aus und klicken dann auf ,Next (N)>>":

% Printer Driver Setup

‘Press"ﬂ“fur help

<
— X

~Setup Type

& Typical

 Advanced

Remarks:

Install default printer driver

{{Back[B]

Next [N]>>

Cancel [C]

7. Um den Drucker per Netzwerkkabel anzuschlieBen, wahlen Sie im nachsten Schritt
unter ,Ports" die Einstellung ,NET:" aus und geben dann neben ,IP" die Adresse des
Druckers an (siehe oben; 4.). Klicken Sie anschlieBend auf ,Install (I)":

% Printer Driver Setup

Press'"F1"or help

—Set Printer P
Ports:

~COM port se
Baud Hate: |1152I]I] v| Parity: INune v|
Byte Size: IE v| Stop Bits: |1 v|
Protocol: IHardwart: j
IP: | 192 . 168 . |
<<Back[B] Install (1) Cancel [C]
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8. Nachdem sich das Installationsfenster geschlossen hat, schalten Sie den Drucker aus
und danach wieder an.

9. Starten Sie jetzt die WinOrder-Kasse und rufen Sie das Men( ,Optionen -
Einstellungen™ auf.

Stammdaten = Optionen Berichte Hilfe

Einstellungen

Sprache »

Aufgabenliste

Tagesabschluss

10.Im Abschnitt ,Druckoptionen® finden Sie alle Drucker/Druckmdglichkeiten, die von
WinOrder verwendet werden. Wahlen Sie den gewtlinschten Drucker aus, zum Beispiel
~Drucker fir Betellungen - Lieferung"™ und nehmen Sie auf der rechten Seite die
folgenden Einstellungen vor:

- ,Drucker Name" - wahlen Sie hier den ,Metapace T-40" Drucker aus

- ,Druckvorlage" - Stellen Sie hier ,Rechnung Bonrolle 8cm" ein, wenn Sie
sofort eine Rechnung drucken wollen. Soll zunachst nur ein Zettel fir die
Kliche gedruckt werden, stellen Sie hier ,Laufzettel Bonrolle 8cm™ ein.

Programmeinstellungen

Kategorie/Einstellungen suchen:

Q
Kategorie Einstellungen far "Drucker fir Bes... Wert
Kunden A Drucker aktiv Ja
Restaurant Druckerauswahl anzeigen Nein
[ Mitarbeiter Drucker Name & Brother QL-800

[#} Bestellungen
[=}- Druckoptionen
Allgemein
- Drucker far Bestellungen - Lieferung

Anzahl Kopien 1

Ausgabe Drucker

Druckmodus Drucken aber Berichtgenerator
Druckvorlage Rechnung Bonrolle 8cm

2. Drucker Benutzerdefinierter Einzug aktiv Nein

5. Drucker
Drucker
[ Drucker fir Bestellungen - Abholung
[#- Drucker fur Bestellungen - Restaurant



